TP5/75/10/ 15

REF. CODIGO DESCRICAO
10701023 ~ BOTAO DA CANOPLA
10701162 PARAFUSO DE FIXAGAO DA CANOPLA
10701031~ CANOPLAVCM
10701164  PASTILHA DA CANOPLA
10701130  MOLA DA CANOPLA
10701041 DIAGRAFMA COMPLETO - VCM
10802032  CORPO VALVULA
10601203 TORNEIRA COMPLETA F2000
10802201  TAMPAO DE AR
10701033 COPINHO DE VEDAMENTO VCM
10701131 MOLA DO COPINHO DE VEDAMENTO
10701200  TAMPAO DA VALVULA

10113050  ENTRADA DE AR 25A 01
10801190  SUPORTE DA VALVULA 01
10802130  MANIVELA ~ 01
10802168  PORCA DE LUBRIFICACAO 01
10802010  ARRUELA DE FIXACAO 01
10802161 PARAFUSO ALLEN S/ CABECA 1/4 X 3/8 01
10802131 MANCAL 01
10802071 GUANICAQ DO EIXO 02
10702130~ MANOMETRO VERT. 50mm (0-160psi) 01
10705000  VALVULA SEGURANCA GRANDE VSG 01
10705160  PARAFUSO DA VALVULAVSG 01
10103165 ~ PORCA DATAMPA 01 01
10106131 MOLA DA VALVULA 01
10705030  COPINHO VEDAMENTO VSG 01
10705031 CORPO DAVALVULAVSG 01
10801041 DRENO (CONJUNTO) TP2 01
10603161 PARAFUSO DO DRENO 01
10607161 PONTEIRA DO DRENO MANUAL 01
10801040 ~ DRENO DO TANQUE 01
10802200  TAMPATP5/TP7,5/TP 10/ TP 15 01
10802167  PORCADE FIXAQAO MANCAL 01
10802022  BUCHA DO RETENTOR 01
10802013 ANEL DO RETENTOR 01
10802012  ARRUELA DO RETENTOR 01
10802132  MOLADO EIXO 01
10802193 ~ SUPORTE DO RETENTOR 01
10802162  PARAFUSO BORBOLETA 06
10802166 PINO DA GARRA 06
10802070  GARRADO BALDE 06
10802030  CUPILHA1/8 X 1 06
10801207  TORNEIRA COMPLETA Tp2 01
10801033 ~ COTOVELO 1/2F X 3/8 01
10801120  LUVAMACHO / FEMEA 01
10105161 PORCA DA TAMPA 01
10802072  GUARNICAO DATAMPATP 5/7,5/10 01
10802169  PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 x 1.1/2 01
10802160  PORCA SEXTAVADA 5/16 01
10802080  HELICETP5/7,5/10/15 01
10802220  VALVULAREGULADORA S/ TORNEIRA 01

GARANTIA E MANUTENCAO
INDICE:

1-Dados Técnicos
2-Seguranga
3-Teste

4-Preparacao
5-Limpeza

6-Manutencao
7-Termos de Garantia

1-Dados Técnicos

Tipo: TP-5
Pressao de Trabalho: | Max. 30 Ibs/pol?

Capacidade: 5 galdes = 18 litros

@ Externo: 380mm

@ Interno: 360mm

Altura: 365mm

Espessura: 3,0mm

Peso: 29,750 Kg

TANQUE TP7,5 - 7,5 Galées - 10802000

Tipo: TP-7,5

Pressao de Trabalho: A Max. 30 Ibs/pol?

Capacidade: 7,5 galbes = 27 litros
@ Externo: 380mm

@ Interno: 360mm

Altura: 435mm

Espessura: 3,0mm

Peso: 31,280 Kg

Tipo: TP-10

Pressao de Trabalho: | Max. 30 Ibs/pol?

Capacidade: 10 galbes = 36 litros
@ Externo: 380mm

@ Interno: 360mm

Altura: 500mm

Espessura: 3,0mm

Peso: 31,700 Kg
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Estrada Tabodo do Paratei, 99 - B. Tabodo - Mogi das Cruzes - SP - Cep. 08772-010
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TP 5 nos14000)

REF. CODIGO DESCRICAO QTDE
20 10814050 EIXO DAHELICETP5
44 10814020 BALDETP5
49 10814160 PESCADOR TP 5
10814220  TAMPA COMPL. TP 5

TP 75 nosoz2000)

REF. CODIGO DESCRICAO QTDE Jits}
20A 10802050 EIXO DAHELICETP75 01
44A 10802020 BALDETP75
49A 10802163 PE

080

TP 10 noso3000)

REF. CODIGO DESCRICAO QTDE
20B 10803050 EIXO DAHELICETP10 01
44B 10803020 BALDE TP 10
498 10803160 PE:

TP 15 noso4000)

REF. CODIGO DESCRICAO QTDE
20C 10804050 ~EIXO DAHELICETP15 01
44C 10804020 BALDE TP 15 01
49C 10804160 PESCADOR TP 15 01

10804220  TAMPA COMPL. TP 15
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Tipo: TP-15
Pressao de Trabalho: | Max. 30 Ibs/pol?

Capacidade: 15 galbes = 54 litros
@ Externo: 380mm

@ Interno: 360mm

Altura: 750mm

Espessura: 3,0mm

Peso: 33,500 Kg

0: Quando se necessita de uma grande produtividade na pintura.

us Pinturas de Acabamento / Primers / Fundos.

2 - Seguranga
O uso de EPI'S sao indispensaveis no local de trabalho.

3 - Teste
Escolha uma superficie proviséria para efetuar o teste

4 - Preparagao

a) Certifique-se que seu compressor de ar e seu equipamento sdo
compativeis.

Ex: Capacidade de producéo de ar do compressor (PCM), devera ser maior
que o consumo do equipamento.

4.1 - Abertura e fechamento de tanque

ABERTURA DO TANQUE

Quando for manusear a tampa do tanque (33), proceda da seguinte forma:
a) Feche a torneira de ar do filtro que vai para o tanque.

b) Verifique se o tanque esta pressurizado, abrindo o parafuso do dreno (30)
localizado na tampa (33) até o esvaziamento total do mesmo.

EM HIPOTESE ALGUMA ABRA A TAMPA ANTES DESSE PROCEDIMENTO.

c) Desaperte os 6 (seis) parafusos borboletas (40) e solte as garras (42).

FECHAMENTO DO TANQUE

a) Encaixe a tampa (33) sobre o balde (44/44A/44BJ44C).

b) Recoloque as garras (42) sobre a tampa (33).

c) Aperte os 6 (SEIS) parafusos borboletas (40) conforme

sequencia a seguir - Fig.1 cruzando os apertos até a total vedagéo

da guarnigédo da tampa (50).

d) Feche novamente o parafuso do dreno (30) para iniciar a pressurizagao
do tanque.

Imagens ilustrativas

Fig.2

equencia
de fechamentos
4.2 - Abastecimento do tanque
ag Dilua o material a ser aplicado conforme indicagéo do fabricante.

b) Recomendavel coar devidamente o material para ndo haver entupimento

e/ou problemas na aKIic:E\Féo. ,
NUNCA COLOQUE A QUANTIDADE DE PRODUTO A SER APLICADO ATE
A BORDA DO BALDE (44/44A/44B/44C). Podera obstruir o dreno (29),

a valvula g23) e 0 manometro (22), deixe uma margem

entre 5 e 10 centimetros da borda.

4.3 - Preparando o equipamento

a) Conecte a mangueira de ar do filtro a entrada de ar (13) da valvula do
tanque (54) - Fig. 2

b) Do lado oposto a entrada de ar (13) conecte a mangueira de ar

da torneira (08) na entrada (A) da pistola de tanque. - Fig. 3.

OBS.: A valvula do tanque (54) possui uma passagem direta do ar que vem
do filtro de ar através da torneira (08) para a pistola sem interferéncia

ou agao da valvula do tanque.

c) Conecte uma das extremidades da mangueira de solvente na torneira de
tinta (45) na entrada (B) da pistola de tanque - Fig. 3 e 4.

d) Regule o filtro de ar na pressao de 50Ibs/pol?.

e) Abra a torneira do filtro p/ pressurizar o tanque e alimentar a pistola de ar.
f) Na valvula do tanque (54), regule pelo bot&o de regulagem (01) até
pressurizar o tanque, observe pelo manémetro (22) para NAO ULTRAPASSAR
AS 30 Ibs/pol*.

g) Aperte o gatilho da pistola para verificar a saida de ar na mesma.

h) Com o tanque pressurizado e abastecido, abra a torneira de tinta (45) para
que a tinta chegue até a pistola.

5 - Limpeza do Tanque
Logo apos o termino do uso, proceder a imediata limpeza do equipamento.

5.1 - Despressurizagao do Tanque

a) Na valvula do tanque (54) gire no sentido anti-horario para comegar a
despressurizagdo do mesmo.

b) Abra o parafuso do dreno (30) para despressurizar o tanque.

¢) Quando a pressao do tanque zerar no manémetro (22), abra os parafusos
borboletas (40).

d) Solte as garras (42) e abra a tampa do tanque (33).

5.2 - Limpeza do Tanque, Mangueira e Pistola

a) Retire todo excesso de produto aplicado.

b) Coloque no balde (44/44A/44B/44C) o proprio solvente utilizado

no produto.

c) Proceda conforme etapa “Fechamento do Tanque” deste manual.
d) Pressurize novamente o tanque e aplique o solvente para efetuar a
limpeza da mangueira e pistola.

e) Para a despressurizagéo do tanque, siga a indicagdo do item 5.1.

6 - Manutencgao

A manutengéo (troca de pecas/ ajustes), devera ser efetuada somente por
nossa rede de assisténcia técnica autorizada, por profissionais qualificados
e ferramentas adequadas para este fim.

Para localizar a assisténcia técnica mais proxima de sua regido, acesse:
www.arprex.com.br

7 - Termo de Garantia

A garantia somente sera atendida se o certificado contido neste material
estiver devidamente preenchido e as condigbes gerais atendidas:

Condigéoes Gerais

Os equipamentos ARPREX sao fabricados com matérias-primas
certificadas e com um rigoroso teste de aprovacgao.

O Certificado de Garantia devera ser preenchido no ato de aquisig&o.

A garantia esta coberta contra qualquer defeito de fabricagdo e ndo

na inobservancia dos requisitos de limpeza e manutengao do equipamento;
Em caso de problemas dentro do prazo de garantia, junte seu
equipamento e seu certificado de garantia devidamente preenchido

e leve-os a um assistente técnico autorizado ARPREX.

A ARPREX RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR QUAISQUER
CARACTERISTICAS DE SEUS PRODUTOS/MANUAIS SEM PREVIO AVISO.

1. Tubo do pescador
(49/49A/49B/49C) solto.
2. Entupimento do
tubo do pescador.

1. Apertar o tubo do
pescador (49/49A/49B/49C).
2. Desobstuir tubo do

3. Pressao __pescador.
inadequada dentro 3. Ajustar a press&o no
do balde (44/44A/44BJ44C). botéo de regulagem (01).

N&o sai material

***
Garantia | CERTIFICADO DE GARANTIA

ARPREX

Os produtos ARPREX tém garantia somente contra defeitos de
fabricagdo e com este certificado devidamente preenchido, pelo periodo
de 120 dias apds a venda e mais 90 dias se preencher o cadastro
no link: www.arprex.com.br/cadastro

Data de Venda

=

Fica desde ja esclarecido que a empresa se exime de qualquer 6nus,
quando o reparo a ser feito se der em funcéo de acidentes, mau uso
ou inobservancia das instrugdes deste manual e por pessoas nao
autorizadas para este fim.

N° da Nota Fiscal

Obs: Canecas nédo entram na garantia.

A lista de Assisténcia Técnica Autorizada encontra-se disponivel
em nosso site: www.arprex.com.br

Duvidas ligue: (11) 3526-8100

. @55 11) 3526-8100 fb.com/arprex



