F - 3000 C noe19000)

F - 4000 C nos20000)
REF. CODIGO DESCRICAO QTDE T

10618163 PROTETOR DO COPO FILTRO (AZUL)
10618164 PROTETOR E COPO (CONJ. AZUL)
10608331 CONJUNTO DRENO DDA

1 10613030 CABECOTE F3000 C 1/4" 1
1A 10609030 CABEGOTE F4000 C 1/2" 6
2 10607011 ANEL O'RING DO COPO 1
3 10601040 DEFLETOR DO REFIL 1
4 10610180 REFIL COM CARVAQ ATIVADO 1 2
5 10641032 COPO FILTRO COM DRENO 1
5A 10641030 COPO SEM DRENO 1
6 1
7 1
8 1

e ARPREX
FILTROS DE AR (Alta Vazéo - PCM's)

Filtro de linha para redes de ar.
Utilizagdo: Industrias em geral, onde se requer ar filtrado.
Com carvao ativado para uso odontoldgico.

| - Importancia do Filtro de Ar.

a) Retirada de particulas sélidas (poeira/sujeira).

b) Desumidificar o ar (retengéo de umidade e 6leo proveniente do compressor de ar).
c) Manter a presséo e vazao de ar constantes.

d) Desodorizar o ar.

INSTRUCOES DE USO

Il - Filtragem: 5 (micra)

Refil: Elemento filtrante descartavel de facil substitui¢&o.
Refil com carvao ativado para uso odontolégico e geral.
Pressao maxima de trabalho: 175 Ibs/pol®.

Ill- Instalagao (vide esquema abaixo): sy
Consulte sempre pessoal qualificado para a instalagéo do mesmo.

a) Recomenda-se a instalagéo do filtro de linha (1) a cada 10 mts de rede de ar.
b) Observe sempre as condi¢des da rede de ar e do compressor,

purgando-os constantemente. i ) F I LT Ro S
Y F-3000C

MAI/2020

ENTRADA DE 1/4"
EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA. ENTRADA DE 1/2"
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IV - Drenagem

A) Dreno DDA: Dreno dupla agéo (automatico / manual).

1) Para Drenagem Automatica*
a) Ao se ligar o compressor de ar, o filtro vazara ar pelo dreno
do copo até a rede de ar atingir 20 Ibs/pol2.
b) A drengem automatica se dara, quando a pressao da rede
estiver abaixo de 20Ibs/pol.

2) Para Drenagem Manual*
a) Com o filtro pressurizado, empurre o pino do dreno
para cima para purgar o copo do filtro, conforme ao lado:

V - Manutengao:

a) Observe regularmente a coloragéo do refil (22/22A) de seu filtro ou quando 0 mesmo
apresentar uma queda na quantidade ar devera ser trocado.

b) Drene periodicamente o filtro, n&o deixando acumular agua dentro do copo.

c) Utilize conexdes adequadas com o tipo de rosca das torneiras. Indicamos

uso de fita Veda rosca.

d) Para a retirada do protetor e copo (25), utilizar um saca filtro de cinta ou correia,
jamais. Utilizar grifo ou outra ferramenta que possa agredir o copo do filtro.

VI- Limpeza

a) Em hipétese alguma utilizar produtos quimicos para a limpeza do filtro (solventes).
b) Utilize somente &gua e sab&o neutro para esta finalidade.

c) Nao desmontar.

ANAO OBSERVANCIA DOS TOPICOS ACIMA, ACARRETARA NA PERDA DE GARANTIA

7 - Termo de Garantia

A garantia somente sera atendida se o certificado contido neste material
estiver devidamente preenchido e as condi¢es gerais atendidas:

Condigoes Gerais

Os equipamentos ARPREX sao fabricados com matérias-primas
certificadas e com um rigoroso teste de aprovacgao.

O Certificado de Garantia devera ser preenchido no ato de aquisig&o.

A garantia esta coberta contra qualquer defeito de fabricagao e néo

na inobservancia dos requisitos de limpeza e manutengéo do equipamento;
Em caso de problemas dentro do prazo de garantia, junte seu
equipamento e seu certificado de garantia devidamente preenchido

e leve-os a um assistente técnico autorizado ARPREX.

AARPREX RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR QUAISQUER
CARACTERISTICAS DE SEUS PRODUTOS/MANUAIS SEM PREVIO AVISO.

Filtro de Linha - F-3000/F3000C (1/4")

Filtro de Linha - F-4000/F4000C (1/2")

Pressao Max. de Trabalho | 175 Ibs/pol?

Entradas/ Saidas F3000/F3000C - 1/4"
Entradas/ Saidas F4000/F4000C - 1/2"
Refil 5 Micra

Refil ¢/ Carvao Ativado Para uso odontologico
Drenos DDA - Dreno Dupla Acéo
Vazao F3000 / F4000 2000 I/min / 4000l/min
Peso 0,500 Kg

Uso Uso Geral / Rede de Ar

—_—
—— —
—_—

—_—

Pouca passagem de ar Refil Saturado Substituir Refil

***
Garantia | CERTIFICADO DE GARANTIA

ARPREX

Os produtos ARPREX tém garantia somente contra defeitos de
fabricagdo e com este certificado devidamente preenchido, pelo periodo
de 120 dias apds a venda e mais 90 dias se preencher o cadastro
no link: www.arprex.com/cadastro

Data de Venda N° da Nota Fiscal

A8y

Fica desde ja esclarecido que a empresa se exime de qualquer 6nus,
quando o reparo a ser feito se der em funcéo de acidentes, mau uso
ou inobservancia das instrugdes deste manual e por pessoas nao
autorizadas para este fim.

Obs: Canecas nédo entram na garantia.

A lista de Assisténcia Técnica Autorizada encontra-se disponivel
em nosso site: www.arprex.com.br

Duvidas ligue: (11) 3526-8100

. @55 11) 3526-8100 fb.com/arprex



